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Aufbau einer High Fidelity-Anlage 



Wie aus untenstehendem Aufbau-Schema hervorgeht, kann eine REVOX High 
Fidelity-Anlage aus folgenden Einzelgeraten bestehen i 



REVOX Vorverstarker Modell 59-A 
REVOX Endver starker Modell 59-E 
REVOX Plattenspieler Modell 60 
REVOX Tonbandgerat Modell 36 
REVOX Lautsprecher-Korabination 111 



UKW/FM-Tuner 
Radio- bzw. TR-Gerat 
Dynamisches Mikrophon rait 
Uebertrager oder 
Kristall-Mikrophon 



Netzkabel 2-adrig 



Tonfrequenzleitungen 

1-adrig, abgeschirmt 




Plattenspieler Tonbandgerat 
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REVOX High Fidelity Vorverstarker " 59-A " 



Eingange : 


1. E ingang Tonabnehmer, 1,5 Ohm, asymmetrisch, Em- 
pfindlichkeit 3,5 mV. 

2. Eingang Tonband , hochohmig, asymmetrisch, Em- 
pfindlichkeit 300mV. 

3. Eingang TR oder AM, hochohmig , asymmetrisch, Em- 
pfindlichkeit 300 mV . 

4. Eingang UKW/FM, hochohmig , asymmetrisch, Empfind- 
lichkeit 300 mV. 

5. Mikro phone ingang , hochohmig, asymmetrisch, Empfind- 
lichkeit 3,5 mV fur 2 V am Ausgang . 


Tonabnehmer- 


Umschaltbar nach den internationalen Normen ; 


Entzerrungen : 


1. DIN 3. NARTB 49 

2. CCIR 4. NARTB 53 


Tiefenregler : 


7 Stufen von je 5 db bei 50 Hz, also + 15, + 10, + 5^ 
0, - 5, - 10, - 15 db. 


Hbhenregler : 


7 Stufen von je 5 db bei 10 ’000 Hz, also + 15, + 10, 
+ 5, 0, - 5, - 10, - 15 db. 


Klirrgrad : 


0,1 % ( 50 - 10*000 Hz ) 


Frequenzgang ; 


30 - 20'000 Hz ^ ^ db 


Intermodulation : 


kleiner als 0,5 %, 40 Hz/ 2 ’000 Hz, 4 : 1 
kleiner als 0,5 %, 100 Hz/12’000 Hz, 1 : 1 


Storab stand : 


- 60 db fUr Einstellung linear und alle Eingange 


Ausgangsspannung : 


2 Volt, Ri = 5*000 Ohm fur Endstufe 

500 mV, Ri = 5*000 Ohm fur Tonband-Aufnahme 


Netzspeisung : 


no + 220 Volt, 50 - 60 Hz, 16 Watt 


NetiausgSnge ; 


2 Steckbuchsen 19 mm iiber den Netzschalter gefiihrt 
zum Anschluss von Endstufe , Plattenspieler, Tonband- 
gerdt usw. , max. 2 Ampbre. 


Rbhrenbestiickung i 


3 X ECC 83, 1 X ECC 81 
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REVOX High Fidelity Endverstarker " 59-E " 

Ausgangsleistung : 20 Watt 

Ausgangs-Spitzenleistung : 32 Watt fUr 6,5 % Klirrgrad bei 10*000 Hz 
Anpassung fur : 4, 7^ und 15 Ohm 

Innenwiderstand : 5 ^ vom Anpas sung swider stand 

Frequenzgang : Gemessen bei 20 Watt Ausgangsleistung : 

besser als ^ db von 20 - 20*000 Hz 

- 0,2 

Intermodulation : 40 Hz/ 2*000 Hz, 4:1 = kleiner als 1 % 

bei 20 Watt 

100 Hz/12 *000 Hz, 1:1 = kleiner als 0,5 ^ 
bei 20 Watt 

Klirrgrad : kleiner als 0,2 % bei 20 Watt (50-10*000 Hz) 

Gegenkopplung : 35 db uber 3 Stufen 

Storabstand ; besser als - 75 db 

Eingangsspannung : 2 Volt fiir 20 Watt an 0,5 MOhm 

Netzspeisung : 110 + 220 Volt, 50 - 60 Hz 

Leistungsaufnahme : ca. 110 Watt 

Rohrenbestiickung : 1 x EF 80, 1 x ECC 83, 2 x EL 34 
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REVOX Vorverstarker Modell 59-A 



Der Vorverstarker dient zur Verstarkung der von den Tonfrequenzquel- 
len gelieferten sehr geringen S ignal spannungen auf die fur die Aus- ■ 
steuerung der Endstufe bzw, des Tonbandge rates erforderlichen Werte . 

Ferner enthalt der Vorverstarker umschaltbare Korrekturglieder (1/5) 
zur Erzielung eines geradlinigen Frequenzganges bei der Wiedergabe 
von Schallplatten verschiedenster Herkunft. Durch die eingebauten 
Regelglieder (7/8) kann der Frequenzgang des Vorverstarkers ausser- 
dem, sowohl unterhalb wie auch oberhalb I'OOO Hz, um bis zu je 15 db 
angehoben bzw. abge senkt warden (Bass— bzw . Diskantregler) . Die Ab- 
bildung der entsprechenden Kurven finden Sie auf Seite 11. 

Die fiinf verschiedenen Eingange (1/5) fiir Pick-up, Tonbandgerat, UKW/ 
FM— Tuner, Radio- bzw. Telephonrundspruch-Gerat und Mikrophon sind mit 
einem Umschalter wAhlbar. 

Der Vorverstarker besitzt ferner zwei zusatzliche Ausgangsbuchsen (11) 
an denen Netzspannung zum Anschluss weiterer Gerate verfiigbar ist. 
Diese Netzausgange werden iiber den Netzschalter (6) ein- und ausge- 
schaltet. Der Vorverstarker ist zum Betrieb an 110 Oder 220 Volt Wech- 
selspannung umschaltbar. Bei* Ablieferung wird er auf 220 Volt einge- 
stellt. 



REVOX Endverstarker Modell 59-E 



Der Endverstarker bringt die vom Vorverstarker gelieferten Signale 
auf die zur Speisung einer hochwertigen Lautsprecher-Kombination er- 
forderliche Lei stung. 

Durch eine be sonde reSchaltung wird erreicht, dass trotz relativ ho- 
hen Ausgangsleistungen nur ausserst geringe Verzerrungen auftreten. 

Der Ausgang des Endverstarkers (22) ist auf Lautsprecher-Impedanzen 
von 4, 7| und 15 Ohm umschaltbar. Bei Ablieferung wird er durch uns 
auf l\ Ohm eingestellt. Ferner kann er auf B e tr ieb s spannungen von 
no und 220 Volt Wechselstrom (letztere bei Ablieferung durch uns 
eingestellt) umgeschaltet werden . 

Beim Einbau des Endverstarkers ist unbedingt darauf zu achten, dass 
fur geniigende Luftung gesorgt ist. Fur Schaden die aus Missachtung 
dieser Vorschrift entstehen, lehnen wir jede Garantie ab. 
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Aufbau 



Der Vorverstarker besitzt fiinf getrennte, durch einen Umschalter wahl- 
bare Eingange (1-5) : 

1. P : Zum Anschluss eines dynamischen ORTOFON -Pick-ups ohne 

Uebertrager. Bei Verwendung eines anderen Pick-ups ist 
ein Spannungsteiler dazwischen zu schalten. Durch den 
Eingangs-Umschalter konnen folgende, international 
festgelegte Schallplatten-Wiedergabekurven eingestellt 
we r den. 

a) DIN : FUr Schallplatten die bei 78 U/min. nach 

den DIN-Normen (Deutsche Industrie Norm) 
aufgenommen worden sind. 

b) CCIR : Entsprechen den Normen des CCIR (Comite 

Consul tatif International de Radio), dh. 
mehr oder weniger aller in Europa gepress- 
ten Langspielplatten von 45 und 33 1/3 U/min. 

c) NARTB 49 : Entspricht den in den USA gepressten Lang- 

spielplatten nach Norm NARTB (National As- 
sociation of Radio- und Television Broad- 
casters) bis 1953. 

d) NARTB 53 Entspricht den in den USA gepressten Lang- 

spielplatten ab Jahrgang 1953. 

2. TONBAND ; Zum Anschluss des NF-Ausganges eines Tonband-Gerates 

(fiir Wiedergabe) 

3 . FM : Zum Anschluss des NF-Ausganges eines UKW/FM-Tuners 

4 . AM : Zum Anschluss des NF-Ausganges eines AM/Radi o emp f ange rs 

bzw. des HF- oder NF-Telephonrundspruchs . 

5 . MIK ; Zum Anschluss eines dynamischen Mikrophons mit Uebertrager 

Oder eines Kristall^ikrophons . 
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GerSuseh-Filter 



Durch ein Doppel-T-Filter we r den im Vorverstarker die tiefsten Frequen- 
zen, unter 10 Hz, unterdriickt, urn Rumbel , oder Stromstosse wie sie z.B. 
beim Aufsetzen des Tonabnehiners entstehen, zu eliminieren. Zur moglichst 
guten Wiedergabe alterer Schallplatten (vorwiegend 78 U/min.) oder auch 
gestortem Rundfunkempf ang , ist es moglich, mit Knopf 9 das Frequenzband 
der Anlage nach oben zu beschneiden, und zwar mit den Grenzfrequenzen 
von 5*000. 7*000 und 10 * 000 Hz. Die Bass- oder Di skant-Anhebung wind da- 
bei im wesentlichen nicht verdndert . 

Bei Wiedergabe neuer Schallplatten (45 und 33 1/3 U/min . ) ist aber da- 
rauf zu achten , dass der Knopf des Filters in Stellung " Aus ” steht , 
das Filter also nicht wirksam ist, urn so das grosse Frequenzband neu- 
zeitlicher TontrSlger voll zu iibertragen. Die Kurven dieses Gerausch- 
Filters finden Sie auf Seite 12. 

Die drei Eingange (19-21) FM, AM und TB sind durch an der Rlickseite des 
Vorverstarkers angeordnete Trimm-Potentiometer (13) getrennt regelbar, 
urn deren Pegel dem gegebenen Schallplattenpegel anpassen zu konnen. Da- 
durch wird vermieden,. dass bei Betatigung des Eingangs-Umschalters die 
verschiedenen Darbietungen mit unterschiedlichen Lautstarken wiederge- 
geben werden. 




Der Vorverstarker besitzt ausserdem zwei getrennte Ausgange : 

1. V : Zum Anschluss der 20 Watt- Endstufe (15) 

2. TB : Zum Anschluss eines Tonband-Gerate s (16) 
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Der Ausgang zum Tonbandgerat (16) wird durcb die Hohen- und Tiefenregler 
nicht.beeinflusst, urn eine Verfalschung der Tonbandaufnahme zu vermeiden . 

In Stellung *' Mik " wird der Lautstarkeregler, der fur alle anderen Be- 
triebsarten nach der zweiten Vers barker stufe liegt, unmittelbar der er- 
sten Stufe nachgeschaltet, damit Uebersteuerungen bei grossen Schalldruk- 
ken vermieden werden konnen. 

An der Riickseite des Vorverstarkers sind neben dem Netzeingang (10) noch 
-zwei Netz-Ausgangsbuchsenpaare (11) zum Anschluss des Endverstarkers, so- 
wie eines weiteren Gerates angeordnet (z.B. Plattenspieler , Tonbandgerat 
usw,). Werden weitere Gerate zugeschaltet, kann hiefur ein Mehrfachstek- 
ker verwendet werden. Maximale Strombela stung bei 220 Volt : 2 Ampbre, 
bei 110 Volt ; 4 Ampbre. Diese Buchsen sind iiber den im Vorverstarker be- 
findlichen Schalter mit dem Netz-Eingang verbunden. Die hier angeschlos- 
senen Gerate werden dadurch zusammen mit dem Vorverstarker ein- und aus- 
geschaltet. 



Einbau 



Der Vorverstarker kann auf Frontplatten bis 15 mm Dicke, nach Bohren ei- 
niger Locher, leicht eingebaut werden. Dazu dient die jedem Gerat mitge- 
lieferte Einbauschablone . 

Der Vorverstarker wird mit den mitgelieferten vier Senkschrauben befe- 
stigt und der Bedienungsschild aufgesetzt. Hierauf werden die Drehknopfe, 
unter Beilage von Filzscheiben, in der jeweils richtigen Stellung ange- 
bracht. Sollten nun die Achsen infolge der Montage auf einer diinneren 
Holzplatte zu lang sein, so muss die Differenz durch Beilegen von Leist- 
chen mit der erforderlichen Dicke zwischen Ver Starke rgehause und Front- 
platte ausgbglichen werden. 

Es muss besonders darauf geachtet werden, dass samtliche anzuschliessen- 
den Einzelgerate weder eine leitende Verbindung untereinander, noch mit 
Erde haben diirfen, urn Brummeinstreuungen durch Erd- und Masseschleifen 
zu vermeiden. 



Die Tonf requenzleitungen werden mit einpoligen, abge schirmten Kabeln aus- 
gefiihrt. Die Kabelkapazitat der Ausgangsleitungen vom Verstarker sollte 
2 '000 pf nicht Uberschreiten. Je nach Kabeltype konnen die Langen also 
etwa 10 bis 20 m maximal betragen. Bei Verwendung eines dynamischen Mikro- 
phons sollte der dazugehorige Uebertrager in der Nahe des Vorverstarkers 
angeordnet werden , um die Leitungen vom Transformator zum Voi*ver starker 
moglichst kurz zu halten . Die Leitung zwischen Mikrophon und Uebertrager 
kann dann etwa 50 bis 100 m maximal betragen. Bei Verwendung eines Kri- 
stall-Mikrophons sollte die Leitungslange 5 m nicht uberschreiten. Die 
Verbindung zwischen einem dynamischen Pick-up und dem Vorverstarker kann 
etwa 50 m maximal betragen . Ferner sollten die Langen der Leitungen zwi- 
schen Tonbandgerat . FM/UK\^[ -Tuner, Pick-up bzw. Mikrophon-Eingang je 10 m 
nicht iibersteigen . 
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Sollte der Pick-up bzw. Mikrophon-Eingang nicht benutzt we r den, so sind 
diese durch kurzgeschlossene Cinchstecker abzuschliessen. Bei den iibri- 
gen nicht benutzten Eingangen geniigt es, den dazu gehdrigen Trimm-Reg- 
ler auf minimale Laut Starke zu stellen. 

Der Netzanschluss des Vorverstarkers (10) wird in bekannter Weise herge- 
stellt . Bei Ablieferung sind Vor- und Endverstarker auf eine Netzspan- 
nung von 220 Volt eingestellt. Sollte eine Umschaltung auf 110 Volt er- 
forderlich werden, so ist zunachst die obere Abdeckplatte des Vorverstar- 
kers abzunehmen . An der Ldtleiste des Netztransformators wird die mittle- 
re Verbindung entfernt und dafiir je eine Verbindung zwischen den beiden 
ausseren Lotosenpaaren eingesetzt ( siehe auch S chalt schema) . In die bei- 
den Netzbuchsenpaare werden nun die Netzleitung zum Endverstarker, sowie 
die zu einem beliebigen weiteren Gerat eingesteckt. Die blanke Buchse 
(12) an der Riickseite des Vorverstarkers kann mit einer Erdleitung ver- 
bunden werden. Die Sicherungswerte sind zu verdoppeln (14) . 



Endverstarker 



Der Endverstarker wird von uns auf 220 Volt Wechselspannung und 7j Ohm 
Ausgangsimpedanz geliefert. Fiir Betrieb an 110 Volt ist der Netztrans- 
formator, durch Abheben der Abdeckhaube zuganglich, nach Schema umzu- 
schalten. Der Sicherungswert ist zu verdoppeln (14). Die Umschaltung 
der Ausgangsimpedanz kann ebenfalls nach Schema am Trafo vorgenommen 
werden. Die zur Gegenkopplungs-Anpassung notigen Wider stande und Kon- 
densatoren sind jedem Endverstarker beigelegt. 
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Montage der NF-Stecker 



Zunachst wird die Hus sere Gamumspinnung des Kabels um etvra 20 iran 
abgesetzt und etvas zuriickgeschoben. Dann wird die Abschirmung auf 
etwa 18 mm entfernt. Der Innenleiter wird auf etwa 10 mm abisoliert 
und verzinnt . Um eine Beschadigung der Isolation des Innenleiters 
zu vermeiden, sollte zwischen S chirm und Innenleiter ein Stiick Ge- 
webe-Isolation von etwa 10 mm Lange und maximal 3 mm Aussendurch- 
messer eingeschoben werden . 




Nun wird das Kabel in den Stecker eingefiihrt und der Innenleiter 
im Steckerstift eingelStet. Dabei soil mit dem Lbtkolben nur die 
Spitze des Steckerstiftes beriJhrt werden, um eine Verzinnung der 
KontaktflHchen zu vermeiden. 

Das Abschirmgeflecht wird nun nach geringer Ausweitung iiber die 
Rille des Steckers gezogen und durch zwei Windungen eines blanken 
Kupferdrahtes in der Rille festgehalten. Die Uberstehenden Draht- 
enden konnen nun abgeschnitten und das Geflecht, zusammen mit dem 
umgelegten Kupferdraht, am Stecker festgelStet werden. Dies soil 
moglichst rasch und mit einem sehr heissen Lotkolben geschehen. 

Nun wird die Gamumspinnung des Kabels moglichst weit vorgescho- 
ben und mit einem starken Faden abgebunden . Am Steckerstift evtl. 
seitlich uberstehendes Zinn muss ra|t einer feinen Feile vorsich- 
tig enfernt werden. 
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Bedienung und Kontrolle der Anlage 



Das Einschalten des Vorverstarkers erfolgt durch Rechtsdrehung des 
Lautstarkereglers (6). Die beiden Frequenzgang-Korrekturschalter 
(7/8) warden in Mittelstellung gebracht. Nun wird der Lautstarke- 
regler voll aufgedreht und durch Abhoren bei alien Stellungen des 
Eingangs-Umsclialters (1/5) die Brummfreiheit der Anlage iiberpriift. 
Die Ursache allfallig eintretender Brummgerausche kann dadurch 
leicht lokalisiert warden. 

Die Einstellung der drei Pegelregler (13) auf der Riickseite des 
Vorverstarkers erfolgt einmalig bei der Inbet riebnahme des Cera- 
tes . Dazu wird mit dem Plattenspieler iiber die Anlage eine Schall- 
platte mit normaler Lautstarke wiedergegeben. Dann wird der Ein- 
gangs-Umschalter in jede der drei Stellungen Tonband/A>^FM ge- 
bracht und bei Betrieb des Tonbandgerates , bzw. des FM/UKVf-Tuners 
Oder des AM/ TR-Empf angers, der zugehorige Pegelregler so lange ver- 
stellt, bis did selbe Lautstarke wie bei Schallplatten-Wiedergabe 
erreicht ist. Dadurch warden Lautstarkeunterschiede beim Umschalten 
vermieden, sodass der Lautstarkeregler nicht bedient werden muss. 

Die Wiedergabelautstarke sollte stets so gross gewahlt werden, dass 
auch sehr leise Pianostellen noch in alien Einzelheiten horbar sind. 
Zu geringe Lautstarke wiirde, infolge der starken Schalldruckabhan- 
gigkeit des Frequenzganges, eine unnatUrliche Wiedergabe zur Folge 
haben, d.h., dass die niedrigen und hohen Frequenzen im Verhaitnis 
zu den mittleren Frequenzen mit zu geringem Schalldruck abgestrahlt 
werden. 

Durch Betatigung der Hdhen- und Tiefenregler (7/8) kann nun sowohl 
eine Anhebung, wie auch eine Absenkung der hohen bzw. tiefen Fre- 
quenzen vorgenommen werden, wahrend die Wiedergabe der mittleren 
Frequenzen unbeeinflusst bleibt. Dadurch ist es moglich, auch bei 
geringer Lautstarke eine annahemd naturgetreue Wiedergabe zu .er- 
reichen. Ausserdem kann mit diesen Reglem eine gewisse Anpassung 
der Wiedergabe an die akustischen Eigenschaften des Raumes, die von 
seiner Grosse, seiner geometrischen Gestalt und seiner Nachhallzeit 
abhangen, vorgenommen werden. 

Bei Schallplatten empfiehlt es sich jedoch nicht, die Tiefenanhe- 
bung voll einzuschalten (+ 15 db), da zum Ausgleich der Aufnahme- 
kurven von Schallplatten, bereits eine Anhebung in dieser Grossen- 
ordnung erfolgte und dadurch, in Verbindung mit der hohen Empfind- 
lichkeit des Pick-ups, u.U. Storgerausche bevorzugt wiedergegeben 
werden konnten . 

Bitte , machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Nadel der Pick-up- 
Patrone in regelmassigen Abstanden vom angezogenen Staub mit einem 
feinen Pinsel zu saubern. 




Hi-Fi Vorverstdrker 59 A 

Frequemgange die nu'ftels den Diskant-und 
Bassreglern einstellbar sind, samt 
Gerduschfilterkurven in Prinzipdarstellung 




Frequenz 








TONBANDGERAT Modell «36 



Eine vollstandige Neukonstruktion ml! 3 Motoren 



• ein kleines Studio-Gerat in der Preiskiasse von Amateur-Geraten 

• unUbertroffen im Klang 

• denkbar einfach in der Handhabung 

• wirtschaftlich dank Verwendbarkeit grosser Spulen 



Hier einige der hervorstechendsten Merkmaie 



• Drucktasten-Steuerung fur alle Funktionen 

• Elektrische Bremsung der Abwickelspule erubrigt Andruckmittel wie Andruckbiirsten, Andruckfilze usw., 
und erhdht wesentlich die Lebensdauer der Tonkopfe 

• Spulenkdrper bis zu 250 mm Durchmesser verwendbar 

• Aufnahmedauer bis zu 6 Stunden 

• Dreistelliger Umdrehungszahler 

• Anschluss fur zweiten Lautsprecher 

• Horizontals oder vertikale Einbaumoglichkeit 

® Aussteuerungsanzeige mit magischem Auge mit verzogertem RQcklauf 

• Schnellstart in weniger als 1 Sekunde 

• Anschluss fiir Fusspedal oder Fernbedienung 

• 3 Motoren —2 Wickelmotoren und 1 polumschaltbarer Capstanmotor 

• 2 getrennte Eingange fur Mikro und Radio/ Grammo, mischbar 

• Gleichstromheizung fiir Wiedergabe- und Mikro-Verstarker-Rohren 
® Schweizer Qualltats-Erzeugnis 







